L egenda:

@ — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm

@ — warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 dla KR1 grub. 5cm

@ — podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm

@ — pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 9cm

@ — istniejqca nawierzchnia zwirowa

@ — poszerzenie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm » 6%
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Adres obiektu

woj. podlaskie,
Gmina Grodzisk
m. Aleksandrowo

Stadium

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

Nazwa projektu

Przebudowa drogi gminnej Nr 108811B Czarna Srednia - Aleksandrowo - Krynki
Sobole na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+141,00

Branza DROGOWA Skala 1:10, 1:50, 1:100
. Data Zal. nr/ark.
Tytut rysunku Przek 1
rzekroje normalne 11.08.2020 3/1
Stanowisko Imie i Nazwisko 7 Nr uprawnien Podpis

Projektant
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s . > IR (do projektowania bez
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