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CZESC OPISOWA
Strona tytutowa.
Spis zawartosci.

Opis do projektu zagospodarowania terenu.
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Uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB

CZESC GRAFICZNA
1. Plan orientacyjny. Skala 1:25 000.

2. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:1000.

3. Przekroje normalne. Skala 1:10, 1:50, 1:100.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 108811B Czarna Srednia
— Aleksandrowo — Krynki Sobole na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+141,00”.
Dtugos¢ odcinka drogi objetej przebudowa wynosi 141,0 m.
Zakres robot obejmuje:
— przebudowe drogi gminnej Nr 108811B od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+141,00

w zakresie jezdni, poboczy i zjazdu.

2. Podstawa opracowania projektu

— zlecenie Inwestora,

— mapa zasadnicza w skali 1:1000,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” — Dz.
U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r. z pdézn. zm. stanowigcy zalgcznik

do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124)

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga gminna na przedmiotowym odcinku przebiega przez teren niezabudowany
miejscowosci Aleksandrowo wzdtuz pdél uprawnych. Droga gminna posiada jezdni¢ zwirowg o
szerokosci okoto 3,5 m wraz z poboczami o szerokosci okoto 0,7 Sm. Odwodnienie drogi na catym

odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.

4. Zajetos¢ terenu

Przebudowa drogi gminnej Nr 108811B realizowana jest na dziatkach:

— obrgb 0001 Aleksandrowo: 193/1.

5. Parametry techniczne drogi

Podstawowe parametry techniczne drogi gminne;j:
— klasa techniczna — D,
— predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h,
— szeroko$¢ jezdni — 5,0 m,
— szeroko$¢ pobocza — 1,0 m,

— kategoria ruchu — KR 1.



6. Projektowane rozwiazania sytuacyjne

Droga gminna Nr 108811B zaczyna swoéj bieg w km rob. 0+000,00 w dowigzaniu do
opracowania realizowanego przez Gmin¢ Grodzisk tuz za zjazdem na droge gminng
zlokalizowang na dzialce o numerze ewidencyjnym 175 natomiast koniec opracowania konczy
si¢ w km rob. 0+141,00 za zjazdem na droge gminng zlokalizowana na dzialce o numerze
ewidencyjnym 441.

W planie zaprojektowano droge gminng jako odcinek prosty. Zaprojektowano przekréj
szlakowy o szerokosci jezdni asfaltowej 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o
szerokosci 1,0 m. W km 0+133,00 po stronie lewej zaprojektowano zjazd na droge gminng o
szerokosci 5,0 m wraz z promieniami wyokraglajagcymi R=5,0m.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:1000.

7. Przekroje normalne

Przekroj normalny szlakowy:

— szeroko$¢ jezdni asfaltowej — 5,0 m,

spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 %,

szeroko$¢ poboczy — 1,0 m,

spadek poprzeczny poboczy — 6,0 %.

Przekroj normalny na zjezdzie:

— szeroko$¢ jezdni zjazdu — 5,0 m,

spadek poprzeczny jezdni — 2,0 %,

— szeroko$¢ poboczy — 1,0 m,

spadek poprzeczny poboczy — 6,0 %.

8. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Przekroj normalny na drodze gminnej i zjeidzie:

km 0+000,00 — km 0+141,00:

* warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm,
* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grub. 5 cm,
* podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm,

* pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 9 cm.



